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Toestemmingsverlening voor woningbouwprojecten
met mogelijke stikstofdepositie

Neem binnen het project maatregelen om
stikstofdepositie te beperken. Wil je gebruik
maken van het stikstofregistratiesysteem
(SSRS) dan is het bouwen van aardgasvrije
woningen een vereiste

Gebruik AERIUS om te bepalen wat de

depositie is van zowel de aanleg- als
gebruiksfase

> 0,00 mol/ha/jr

Ecologische toets (optioneel)
Om te beoordelen of de toename van
depositie tot significant negatieve effecten
kan leiden

Intern salderen
Kijk of er binnen het project
of de locatie gesaldeerd kan worden

Wanneer de ecologische toets of intern
salderen geen oplossing bieden, kan er een

vergunningaanvraag worden gedaan met

een verzoek om depositieruimte uit het
SSRS

Andere mogelijkheden om

een vergunning te krijgen

= Io’:o' Als er bij een nieuw project geen sprake is van
. mo/ .a{": . depositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
(dus < 0,00 mol/ha/jr) danis er geen vergunning
nodig voor wat betreft het aspect stikstof
indien
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uitgesloten
[ Geen vergunningplicht
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< 0,00

mol/ha/jr [

Vergunning verleenbaar

Voor alle woningbouwprojecten mag direct na
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het openstellen van het SSRS een aanvraag
worden ingediend. Deze worden geprioriteerd
op volgorde van ontvangst

R Volgorde reserveren/toedelen depositieruimte:

a. Week1-2 woningbouwprojecten binnen
woondealregio’s

b. Week 3-6 woningbouwprojecten binnen
woondealregio’s en projecten vanaf 100

woningen

c. Na 6 weken alle woningbouwprojecten

Mitigatie, zoals extern salderen

ADC toets

www.aanpakstikstof.nl



